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Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Die stabilen Hardox-Transport- und Quarantänewannen 
werden als Wechsellader mit Abrollrahmen aufgebaut. 

Die Container sind über Rampe befahrbar, wasserdicht 
flutbar und sorgen somit für sichere Rückhaltung von 
kontaminiertem Ladegut und Kühlwasser.

Zur sicheren Abkofferung von gefährlichem Lade-
gut beim Transport wird die Kombination mit Brand-
abschottungsdecken empfohlen (optional).

Für den Quarantänebereich werden abnehmbare Foli-
endachsysteme angeboten.

Zusätzlich ermöglicht das thermische Transport- und 
Quarantäneüberwachungssystem FIREdown Control 
den sicheren Umgang mit havarierten Fahrzeugen und 
Ladegut – mit Alarmfunktion sowie Dokumentation 
und Nachweis per App.   ( siehe Rückseite )

BERGECONTAINER / AB HOCHVOLT Flutbar, wasserdicht – sichere Rückhaltung 
von kontaminiertem Ladegut 

Hochlegierter Stahl mit geringem 
Eigengewicht für höchste Zuladung

Optional mit 
Brandverzögerungsdecke

Optionale Ladegutüberwachung inkl. 
24/7 Dokumentation und Alarmauslösung 

Optionale feuerfeste Foliendachsysteme 
zur Quarantänelagerung

Feuerwehr THW Verkehr 

Technische Daten

Containermaterial Hardoxstahl 

Aufbau Wanne / AB Wechsellader 

Heckausführung Geschlossen / Türe / Einfahrrampe

Baubreite 2500 mm/ 3000 mm 

Baulängen frei wählbar

Ausführung wasserdichte Wanne

Aufbauhöhen (mm) 900 / 1200 / 1800 / 2000

Dachsystem feuerfest / abnehmbar 
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Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis,
sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
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firedown.de

Sichere Abkofferung von gefährlichem Ladegut bei 
Transport- und Quarantänebetrieb

VLITEX
Brandschutzdecken
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Ladegutüberwachung inkl. 24/7 Dokumentation 
und Alarmauslösung

FIREdown
Control

Das FIREdown Control System ermöglicht den sicheren 
Umgang mit havarierten Fahrzeugen, Hochvoltbatterien  
und kontaminiertem Ladegut. 

Thermische Veränderungen beim Transport werden in 
Echtzeit erkannt und als Alarmmeldung an den Fahrer via 
Handy übermittelt. So bleibt letzterem genügend Zeit den 
Transport rechtzeitig abzubrechen und die gefährliche 
Fracht sicher abzustellen. 

Wichtig: Zuständig für Nachsorge- und Brandabsiche-
rung im HV-Bereich sind und bleiben auschließlich ge-
eignete Feuerwehreinrichtungen.

Das System dokumentiert darüber hinaus via App den 
Transport- und Quarantäneverlauf als Nachweis für Ver-
sicherungsleistungen und Kostenabwicklung.


